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Itii iau Tn considerare energia so-
Alaré si 0 exploateaza cat pot: pro-

duc energie electrica prin pano-
urile fotovoltaice, produc energie termi-
ca si apa calda prin panourile solare si
prin spatiile tampon, si incearca sa re-
duca In egala masura consumul de e-
nergie ,conventionala”. Nu cum se in-
cerca la noi cu ani in urma, ,taind” cu-
rentul, ci cu inteligenta, prin utilizarea
resurselor naturale in mod ingenios.
Culmea este insa ca unele din principii-
le de care suntem tare mandri astazi au
fost, de fapt, descoperite si utilizate cu
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secole in urma.

Este si cazul conductelor de lu-
mina, care au cazut in desueti-
tudine odata cu inventarea be-
cului electric.

Ce sunt aceste tuburi - sau con-
ducte - de lumina? Ceea ce spu-
ne chiar numele lor: conducte
care transporta lumina la dis-
tanta, minimizand pierderile de
lumina pe traseu. Exista si sis-
teme care realizeaza o echidis-
tributie a luminii pe un traseu sau asi-
gura pierderi controlate de lumina pe
acest traseu. Acestea sunt tuburi trans-
parente, in vreme ce primele sunt tuburi
opace.

Cele mai vechi tuburi de lumina s-au des-
coperit in... Egiptul Antic (ce ziceti, ce
inovatori suntem?!). Este vorba despre
tuburi captusite la interior cu materiale
puternic reflectante, pe care razele de
lumina se reflecta si se re-reflecta. Spa-
tiul interior fiind reflectant, se comporta
ca 0 0glindg, energia luminoasa nedimi-
nuandu-se cantitativ in interiorul tubului.
Nefiind vorba despre un tub la
care sa conteze acuratetea ima-
ginii, disiparea razelor de lumi-
na e un deziderat, posibila dis-
torsionare a imaginii (daca si-ar
bate cineva capul sa o verifice),
neinteresand pe nimeni.

De cele mai multe ori, punctul
de acces al luminii in acest ,,co-
lector” esten zona acoperisului,
printr-o cupola (desi este posi-
bila si varianta captarii luminii
din zona peretilor). Cupola - aco-
perisul in general - are avantajul
ca este zona cea mai iluminata
a cladirii.

Conservarea energiei, de care incepe a se face
mult caz si la noi in tara (din pacate mai mult se
vorbeste si prea putin se face) nu inseamna numai
»paturica” de pe casa si ,,termopane” puse la

Este o actiune - sau un complex de actiuni
concertate, care se desfasoara pe paliere diferite,
cu materiale si mijloace diferite, cu rezultate

care, impreuna, reduc consumul de combustibili
traditionali si economisesc energia.

La noi - in acest moment cel putin, prin ,,economie
de energie” se intelege consecinta procesului de
reabilitare termica a cladirilor.

Sa vedem ce fac altii...

Eficienta tuburilor de lumina creste cu
cét distanta la care se transporta lumi-
na este mai mica si cu cat tubul este
mai drept (coturile, abaterile de la direc-
tia initiala, reprezinta, ca si in cazul flui-
delor transportate prin tuburi, zone de
pierderi). Pentru a asista si a creste can-
titatea de lumina transportata, se pot
utiliza si lentile. Exista sisteme de lentile
speciale, asa numitele lentile ,Fresnel”,
cu o geometrie imbunatatita, care orien-
teaza mult mai eficient lumina directio-
nata in tub (sunt in general utilizate la
faruri).

Un sistem de transport si distributie a
luminii de-a lungul unui traseu poate fi
asigurat de canale din mase plastice
cu sectiune patrata sau rotunda. Tubul
din plastic este prevazut cu ,profilatii”
triunghiulare - fante prin care lumina se
reflecta si strabate astfel tubul.

Cu fiecare reflexie, o cantitate mica de
lumina este pierduta prin tub, si aceasta
de fapt asigura iluminarea tubului. Toto-
data, aceasta pierdere de lumina (ab-
sorbita de-a lungul desfasurarii tubului)
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este cea care limiteaza lungimea maxi-
ma a unor astfel de mijloace de trans-
mitere a luminii la distanta, la 30 de
metri.

Trebuie spus insa ca utilizarea acestor
conducte nu inlocuieste utilizarea cu-
rentului electric: daca soarele intra in
nori sau daca este o zi ploioasa, nu are
ce sa se transporte! Nu se poate trans-
mite mai mult decéat se inregistreaza de
la soare; nu se poate amplifica, dar...
oglinzi speciale amplasate cu stiinta
pot orienta razele de lumina catre tu-
burile colectoare.

Tocmai datorita dependentei de... me-
teorologie, n cazul tuburilor luminoase
Nnu se opereaza neaparat cu lumina na-
turala: sursa de unde se alimenteaza
cu lumina tubul din plastic poate fi o in-
capere unde sunt corpuri de iluminat.
Solutia este interesanta si pentru ca asi-
gura o intretinere usoara, mai ales in
cazul amplasarii tuburilor de lumina in
spatii greu accesibile (schimbarea be-
cului nu se face pe traseu, ciin incape-
rea de luming, poate mai accesibila de-
cat zona efectiv luminoasa).

Pe de alta parte, sistemele de transport
al luminii la distanta nu sunt excentrici-
tati de cercetare, ci reprezinta efectiv

modalitati de conservare a energiei tra-
ditionale si de utilizare a energiilor ne-
conventionale, ,curate”, dintre care cea
mai accesibila este energia solara.

in acest sens, piata producatorilor de
astfel de sisteme se dezvolta si ea In
paralel cu cercetarea stiintifica, bazan-
du-se una pe cealalta. Astfel, luandu-se
in considerare faptul ca dimineata si du-
pa amiaza este nevoie de acest aport
suplimentar de lumina, au fost realizate
sisteme de captatori solari pentru tuburi
de transport al luminii soarelui la distan-

ta, avand suprafata inclinata la un unghi
de pana la 45°.

Daca tubul de transport este opac si re-
flexiv, conducta este transportoare de
lumina si Tn interiorul tubului nu se pierde
nimic; daca tubul este din plastic trans-
lucid, cu suprafata acoperita de prisme
triunghiulare, lumina este repartizata pe
traseu, In Incaperile pe care le traver-
seaza tubul.

Utilizare la noi? Din ce stiu eu, Inca nu.
Alte sisteme de transport al luminii natu-
rale, cu alta ocazie. &
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