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GHEABURI & BURLANE (2)

UN PIC DE TEORIE
Ce este JGHEABUL si ce treaba are el
cu casa?
Sistemele uzuale de colectare a apei
care se scurge de pe versantii unei in-
velitori sunt:
- la picaturg;
- la jgheab.
,La picatura” este, asa cum banuiti, un
sistem prin care apa se prelinge liber
pe toata poala invelitorii, unde exista un
lacrimar (atentie: unii au bucuria sa-i
zica ,picurator”! Total gresit! Picuratorul
este la... chiuvetd, la bucatarie, sa se

scurga apa din vase).

Rolul lacrimarului este ca apa sa nu se
prelinga prin capilaritate pe intrados,
apoi pe pereti si sa pateze fatada.
Acelasi tip de lacrimar se regaseste la
practic toate profilele care ies din pla-
nul fatadei: solbancuri, protectii de pa-
rapete etc.

Sigur insa ca este un sistem destul de
nefericit sub aspectul protectiei celor
ce trec pe sub streasina respectiva: au
parte de un dus pe cinste, Intreaga
cantitate de apa repartizandu-se uni-
form in lungul poalei. De fapt, chiar de-
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numirea ,la picaturd” sugereaza ca apa
va picura continuu.

Pasul urmator: mentinem ideea de pro-
fil pe care sa se prelinga picatura (profil
distantat cu circa 2 cm de elementul de
constructie adiacent vertical, pentru ca
apa mpinsa de vant totusi sa nu se
,agate” de perete - sau de alte profile -
si sa o ia cu tenacitate la vale, sapand
imagini nedorite pe fatade), dar impie-
dicam apa sa curga in capul trecatorilor
prevazand sub profilul cu lacrimar un...
jgheab.

Daca avem jgheab, avem - obligatoriu

0 casa pentru fiecare 51



- si burlane!

E o chestiune de logica elementara ca
apa, odata condusa la poala si captata
in burlan, trebuie sa se elimine fara a
provoca totusi experiente de neuitat tre-
catorilor.

Cum pot fi jgheaburile:

- semirotunde sau dreptunghiulare, din
punct de vedere al sectiunii;

- aparente sau mascate (in spatele
cornisei, In spatele paziei, intre versantii
acoperisurilor, in spatele aticului).

caga pentru fiecare

Din ce materiale se realizeaza jgheabu-
rile?

Uzual, din tabla. n ultimii ani, produca-
torii de sisteme de invelitori propun
jgheaburi din PVC, cu rezistenta mare
la alternanta de temperatura iarna-vara
din Romania.

Nu am vazut utilizate in Romania - dar
sunt prezentate pe la expozitile de ma-
teriale de constructii si probabil niste
beneficiari au acceptat ideea arhitectu-
lui de a le propune - jgheaburi cu grile
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de protectie impotriva patrunderii frun-
zelor si altor produse indezirabile pen-
tru buna functionare a jgheabului. Este
important ca acesta sa ramana curat,
sa poata permite scurgerea si evacua-
rea apei de pe acoperis. E mult mai
simplu de asigurat aceasta performanta
necesara, decat sa te tot duci pe aco-
peris sa vezi daca jgheabul e curat (nu
ca ar da in branci cineva sa faca aces-
te verificari...). Dar fiindca tot am atins
subiectul: stiati ca ar trebui ca de doua
ori pe an sa va verificati starea invelito-
rii? Primavara si toamna ar trebui ca,
prin observatii vizuale si masuri de in-
tretinere curenta, sa asigurati buna

functionare a tuturor dispozitivelor de
pe invelitoare, indiferent ce tip de inveli-
toare aveti.

Un sistem mai putin performant, dar
bun (oricum, mai bine decéat nimic),
este cu sita de protectie la racordarea
jgheabului cu burlanul.

Pantele jgheaburilor catre punctele de
scurgere pe verticala a apei se dau in
mm la m (adica la mie, nu la sutd).

E logic: nu trebuie sa percepem faptul
cé ceea ce credeam ca e orizontal este
de fapt... inclinat.

Panta este data si in functie de tipul de
jgheab (semirotund sau dreptunghiu-
lar).
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in ce priveste BURLA-
NELE, de multe ori unii
arhitecti au o tristete
imensa cand trebuie sa
le deseneze. Sunt uréate!
Mai bine nu le figurez!
Si vin eu si Intreb: e mai
bine sa fie urate pe ca-
sa, decét sa le iei In sea-
ma si sa le studiezi de
la inceput?

Uneori ritmeaza in mod
interesant casa; alteori,
dau chiar farmec.
Plimbati-va prin ceea ce
a mai ramas din Bucu-
restiul romanticului sfar-
sit de veac XIX, si sa ve-
deti ce burlane cu tron-
soane ce realizeaza ar-
ce de cerc mai exista in-
ca... In imediata apro-
piere a coloanelor dan-
telate in calcar de Wrat-
za care marcheaza in fa-
tada Sala Frescelor Pa-
latului Scoalei de Arhi-
tectura (cladire istorica,
proiectata in stil neoro-




manesc la inceputul seco-
lului XX) mai exista, pastrat
aproape cu religiozitate, un
burlan din tabla cu motive
decorative florale, aplicate
in torsada, reluand decora-
tiunea in torsada a coloane-
lor sculptate.

Era usor sa se piarda ma-
sura si - cum stim - de la su-
blim la ridicol nu e nici ma-
car un pas, dar masura, bu-
nul simt si bunul gust ce ca-
racterizeaza aceasta cladi-
re aproape seculara, si-au
spus si acum cuvantul.
Pentru ca lucrurile sa se in-
lantuie intr-o respiratie logi-
cainsa, e nevoie de mult stu-
diu al fatadei.

Distanta dintre burlane este
variabila, depinzand si de
sectiunea acestora, si de
arhitectura cladirii (nu le pun unde pica,
ci caut ca amplasarea lor sa se faca si
dupa criterii de plastica a fatadei).

Se mai poate scapa de burlane daca
Se asigura scurgerea apei de pe jgheab
pe... lant, pana intr-un spatiu controlat
(o amfora, o fantana decorativa, un ba-
zin). Lanturile au ca rol direc-
tionarea apei in mod con-
trolat.

Revenind la burlane: este
important de stiut ca burla-
nele trebuie agatate cu bra-
tari de peretii cladirii. Pe de
alta parte iarasi, stim ca ele
preiau apa de pe jgheaburi.
Cu cét o cladire are o strea-
sina mai mare, cu atat bur-
lanul trebuie sa preia, prin
tronsoane la 45°, 60° sau
de forma circulara, distanta
de la jgheab la cladire (Iati-

mea stresinii).

Este bine de asemenea ca burlanul sa
nu fie imbracat in zidarie sau prins intre
masive decorative: daca se sparge, pa-
gubele de functionalitate si de imagine
sunt mult mai greu de remediat.

Este iarasi bine de stiut ca in urma cu

peste 60 de ani era interzis ca burlanul
sa deverseze apa pe trotuar (doar nu
era sa improaste trecatorii cu apa!).

Burlanul conducea apa la canalizarea
orasului... Astazi, aproape ca ar trebui
sa ne consideram fericiti daca se opres-
te la baza trotuarului si nu realizeaza
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autentice cascade care spala soclul
cladirilor si, prin efect de recul, si pe
noi. ..

UN PIC DE PRACTICA
Cred ca aici o sa las imaginile sa vor-
beasca de la sine.
Un singur comentariu as vrea sa fac:
nu este in intentia mea sa blamez pe
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iNCERCARE!\ DE A MASCA
BURLANUL INTRE ELEMENTE
IESITE IN RELIEF NU FACE DECAT
SA EVIDENTIEZE PETELE DE APA,
APOI MUCEGAI, CARE APAR DACA
BURLANUL SE DETERAIOREAZA, SAU
DACA RACORDAREA iNTRE ACESTA
S| ALTE ELEMENTE CONSTRUCTIVE
ESTE DEFECTUOASA: NU SE STIE
EXACT DE UNDE CURGE APA

toata lumea. Uneori nu
este neglijenta: un om
batran care abia poa-
te avea grija de el nu
are cum sa se ingri-
jeasca de burlanele si
jgheaburile casei.

Lucrurile se nuantea-
za insa atunci cand e
vorba despre institutii
(unde exista servicii
defintretinere, reparatii
curente si capitale),
despre monumente
istorice si de arhitec-
tura, despre cladiri in
zone protejate, unde
ar trebui sa-si faca sim-
tita prezenta adminis-
tratiile locale, statul,
pentru ca respectivele
valori istorice si cultu-
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rale sa nu se deterioreze mai tare si,
peste un timp, sa nu mai avem CE pas-
tra...

Despre burlane insa, vom vorbi si data
viitoare. l

DISCONTINUITATEA BURLANULUI SAU - CEL MAI ADESEA - LIPSA
RACORDARII iNTRE BURLAN S| JGHEAB.

SI1 REVIN CU ACEEASI INTREBARE: OAMENI BUNI! DE CE NU DATI JOS TOT
RESTUL BURLANULUI, CA APA ORICUM CADE CONTROLAT, iN JET CONTINUU
S| AGRESIV DIRECT PESTE TRECATORI?!

nvelitori



